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1 “ハイジェニックスフォーマー”

の特徴
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1 ハイジェニックスフォーマーの特徴

1. 水道圧を利用した簡単な希釈方法！

2. 高発泡専用洗剤との併用で泡状に噴射！

3. 洗浄剤の原液を直接触れずに使用可能！

4. 「メータリングチップ」で希釈倍率を設定！

5. 「フォームアダプター」でキメ細かな泡を実現！

6. 「シールテクニック」でボトルの中身を明確化！

7. ガンを外せば、すすぎノズルに早代わり！
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１ 水道圧を利用した簡単な希釈！

①握る

②

③

③

④

電気やコンプレッサーなどを使用せず、水道圧だけで発泡しているので、
簡単に希釈できます。故障も少ないのが特徴です。
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２ 高発泡専用洗浄剤との併用で泡状にして噴射！

高希釈、高発泡の専用洗浄剤「スパクリーナー
シリーズ」を使用する事で、壁面や凹凸の床に
対してしっかりと付着します。
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３ 洗浄剤の原液を直接触れずに使用可能！

１０リットルボトル用コック

洗浄剤本体からは、コックを用い、直接
ハイジェニックスフォーマーへ移し変えます。

フォーマーからは希釈されたものが･･･

フォーマーの２,８リットルコンテナーに入っているのは

洗浄剤の原液ですが使用するときは、希釈されたもの
が噴射されるので使用者は直接原液に触れることなく、
安全です。
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４ メータリングチップで希釈倍率を設定！

チップ種類

穴の大きさ比較

濃度 希釈倍率

灰 色 薄 茶 色 紫 色

9,7% 10,3倍希釈 4,5% 22,5倍希釈 0,9% 110倍希釈
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メータリングチップ色別希釈濃度表
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５ フォームアダプターでキメ細かな泡を実現！

より細かい泡にするために、吹き出し口にオリジナルの
メッシュを装着しました。
テストの結果一番いい泡になったメッシュを採用しました！
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６ シールテクニックで中身を明確化！

コンテナーの中に何の洗剤が入っているかを明確にする為
専用のシールを作りました。コンテナー（タンク）とフォーマー
リッド（上部の黒いふた）の２箇所に貼ります。
これで洗剤の誤入も防ぎます。
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７ スプレーガンを外せばすすぎノズルに早代わり

コンテナー部分とスプレーガン部分を外すと、すすぎ
ノズルになります。
レバーの握り方で直線や散水などの撒き方が出来ます。
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２ お使いになる前の
セッティング （準備）
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ご購入時入っている物

ネジニップル

スプレーガンの
根元にセットする
もの

ホーセンド

スプレーガン
とホースを
接続するもの

ストレーナー付吸引チューブ

タンクから洗浄剤を吸い上げるチューブ

メータリングチップ

希釈倍率を決める
チップ。
色別になって
います。
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① ネジニップルを取り付ける

２ お使いになる前のセッティング （準備）
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ネジニップルの取り付け
スプレーガンの
下に取り付けます ネジニップル

ネジニップルに
防水のために
シールテープを

巻きます

4回から5回
巻いてください
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ネジニップルの取り付け

シールテープを巻いたら
ガンに取り付けます

最初にネジ山に合わせ
ねじ込んでいきます

最後はモンキーなどを使用し
きつく締めます

完成！
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② シールを貼る

２ お使いになる前のセッティング （準備）
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シールテクニック

ハイジェニックス
フォーマーのタンクには
既にベースのシールが
貼ってあります。

その上に使用する洗剤
のシールを貼って
誰が見ても解るように
します。
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シールテクニック

シールが入っています

シールをはがします

タンクに貼り付けます
完成！
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シールテクニック

フォーマーリッド（上部の黒いフタ）
にも貼ります

小さいシール
です！

貼る際は、汚れ等をふき取って
から貼り付けてください

完成！
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シールテクニック

完成！
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③ メータリングチップの装着

２ お使いになる前のセッティング （準備）
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③ メータリングチップの装着

フォーマーリッド（上部の黒いフタ）を
裏返し、真ん中にメータリングチップ
を装着します。チップは希釈倍率ごと
に、色分けされています。

メータリングチップの装着が終りましたら
洗剤を吸い上げるチューブ（ストレーナー
付チューブ）を装着します。

これで準備ＯＫです。
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3 使用方法
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使用方法

1. ハイジェニックスフォーマー用シールの中から、使用する洗浄剤のシールをコンテナー側面とフォーマーリッド上部に
貼ってください。

2. スプレーガンの給水口に、ネジニップルを取り付けます。 ※ネジニップルを取り付ける際は、シールテープをご使
用ください。

3. ホーセンド（ホース継ぎ手）に給水用のホースを差し込み、袋ナットを取り付けます。スプレーガンに取り付けたネジ
ニップルとホーセンドを接続します。給水栓をあけ、接続部分から水漏れがないかを確認します。

4. 2,8リットルコンテナーからフォーマーリッド（蓋部分）を外します。

5. メータリングチップを選択して、フォーマーリッド裏側の吸引口にセットします。チップを選択する際は、「希釈濃度の
目約」を参考にしてください。

6. チップをつけた部分に、ストレーナー付チューブをしっかりと差し込みます。

7. コンテナーに使用する洗浄剤を半分程入れ、フォーマーリッドをコンテナーに取り付けます。

8. スプレーガンのカップリング部分を引いて、フォーマーリッドに確実に固定します。

9. 給水バルブを開け、片手でスプレーガンのハンドルを、もう片手でコンテナーを持ちます。ハンドルを握って、フォー
マーリッドの噴射口を対象物に向け、泡洗浄剤を噴霧します。 ※ハンドルをロックすると、泡洗浄剤を連続噴射で
きます。

10. すすぐ場合はスプレーガンをフォーマーリッドから外して噴射します。

11. 使用後は、コンテナーとフォーマーリッドを外し、水ですすいでください。
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4 注意事項
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注意事項

1. ハイジェニックスフォーマーの推奨水圧は、０，１～０，３（ＭＰａ）です。
水圧が低い場合、噴射される泡が多少水っぽいことがありますが、
装置の異常ではありません。

2. ハイジェニックスフォーマーの使用最高温度は、５０℃です。
それ以上で使用しますと、洗浄剤の吸引が悪くなり、洗浄剤の発泡
性が悪くなることがあります。

3. ステンレス以外の金属材質にご使用になる場合、非腐食性洗剤を
用いてください。また、大理石・テラゾーには使用しないでください。
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5 展開図 パーツ



Cleanliness & Sanitation

展開図
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パーツ名

※ユニオンパッキンは現在封入しておりません。
ユニオンパッキンを使用せずシールテープで対応して頂いております。


